
ISP100ES                       ( elektro sada )   

ISP100ES+                     ( elektro  sada + ) 

ISP100ES++                   ( elektro sada + +) 

špeciálna plastová konzola pre profesionálne riešenie inštalácií  zásuviek a vypínačov                   

na zateplené fasády  

• žiadne tepelné mosty 

• profesionálne vyriešený úchyt  inštalačnej krabice bez poškodenia fasády ( zateplenia ) 

• špeciálne upravená krabica Kaiser pre vzduchotesnú a prachotesnú montáž 
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technické parametre      

 

 

 

 

 

         ISP100ES 

 

 

materiál : Fibremod™  GB364WG    (polypropylén obsahujúci sklenené vlákna) 

 

krabica Kaiser ( EK-K )  nie je súčasťou elektro sady ( objednávací kód   H1 000 000 001 )    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    krabica Kaiser   +    ISP100ES+                                                   krabica Kaiser  

                                                                                                                   ( upravená  pre ISPonte ) 

typ ISP100ES ISP100ES+ ISP100ES++                    

hrúbka  izolácie (mm)   od 100 do 130 od 130 do 200 od 160 do 250 

maximálne zaťaženie (kN) 1,22 0,9 0,74 

hmotnosť sady (kg) 0,142 0,152 0,167 

priemer   príruby (mm) Ø 70 Ø 70 Ø 70 


