
KBV250         KBV500      

KBV370         KBV700 
                                                                                                                                               

Masívna profesionálna konzola určená  pre montáž  na stenu ale predovšetkým na trubku 

alebo stožiar s priemerom od 27 do 75mm.  V kombinácii s  STR105P  je možné  konzolu 

KBV  nainštalovať na trubku alebo stožiar s priemerom od 42 do 300mm.   Konzoly  KBV je 

možné inštalovať pomocou úchytov 2Z5M alebo  Z5V105  horizontálne alebo vertikálne. 
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technické parametre KBV250/370/500/700 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Za príplatok je možné objednať  konzolu KBV s povrchovou úpravou žiarový zinok  ( MAZ ), 

označenie v názve  napr. KBV370  MAZ  , pre úpravu MAZ sa poskytuje  záruka  

5 rokov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 KBV250 + 2Z5M                                                          STR105P + KBV konzola 

odsadenie OD (mm) 250 / 370 / 500 / 700 

priemer trubky (mm)   42  

dĺžka trubky (mm) 220 

otvory pre uchytenie (mm) 4x  Ø10,5  

rozmery  jakla (mm) 40 x 40 

hmotnosť (kg) 0,95 / 1,25 / 1,5 / 1,96   

povrchová úprava   galvanický zinok 


